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KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu 

późniejszego wykorzystania.  

1. Produkt należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wilgocią, wodą oraz innymi  płynami. 

Nie  należy  używać  ani przechowywać  urządzenia  w  zbyt  wysokich temperaturach. 

2. Urządzenie  należy  przechowywać  w  temperaturze od +5°C do +35°C. 

3. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania. 

4. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować 

się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy. 

5. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy 

używać środków chemicznych i detergentów. 

6. Zabrania się używania tarczy bezpośrednio podłączonej poprzez ładowarkę do zasilania. 

 

OPIS URZĄDZENIA 

 

Tarcza nalewowa MDP przeznaczona jest do zawodów sportowo-pożarniczych według regulaminu CTIF 

i jest w pełni zgodna z w/w regulaminem. Zadaniem tarczy jest odmierzenia regulaminowej ilość wlanej 

wody oraz sygnalizacji dźwiękowej i optycznej zawodnikowi o wykonaniu zadania. Tarcza wykonana 

jest ze stali i tworzyw sztucznych.  

 

1. Syrena dźwiękowa 

2. Kontrolka LED  

3. Gniazdo ładowania 

4. Gniazdo bezpiecznika 

5. Gniazdo sygnału optycznego 

6. Włącznik zasilania 

 



 

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODÓW 

1. Tarczę należy przed użyciem naładować ładowarka z zestawu. Na obudowie ładowarki 

dołączonej do tarczy znajduje się dioda LED, która sygnalizuje o statusie prostownika podczas 

pracy. 

a. - dioda czerwona – Prostownik poprawnie podłączony do sieci i akumulatora, napięcie 

na akumulatorze powyżej minimalnej wartości, którą może wykryć prostownik. 

Czerwona dioda będzie podświetlona do czasu pełnego naładowania akumulatora. 

b. -dioda zielona – Akumulator jest w pełni naładowany. Poziom naładowania może 

wahać się w zakresie 95 % -100 % pełnej pojemność akumulatora ze względu na 

poziom żywotność i zużycia akumulatora.  

2. Ustawić  tarczę nalewową w wskazanym miejscu na torze przeszkód na równym podłożu. 

3. Podłączyć sygnał świetlny do wskazanego miejsca na centralce i umieścić go na podstawce w 

górnej części tarczy.  

4. Sprawdzić czy zawór spustowy  pojemnika na wodę  jest w pozycji zamkniętej. 

5. Włączyć centralkę.  

Po nalaniu 5 litrów wody włączy się sygnał dźwiękowy i świetlny.  

 

SPECYFIKACJA 

 

- Wysokość: 110 cm 

- Szerokość: 60 cm 

- Średnica otworu wlewowego: 10 cm 

- Środek otworu wlewowego: na wysokości 75 cm 

- Urządzenie pomiarowe: wyskalowane na 5 L 

- Zawór spustowy: 1/2ʺ 

- Sygnalizacja: optyczna i akustyczna 

- Zasilanie: zintegrowany akumulator żelowy wraz z ładowarką.  

- Stelaż i zbiornik: stal  malowane proszkowo 

- Płyta czołowa: stal malowana proszkowo i okleina PCV UV 

- Waga: 15,5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CTIFPOL Adrian Michalak 

Studzieniec 7, 67-120 Kożuchów 

Wyprodukowano w Polsce.  

 

Prawidłowe usuwanie produktu(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po 

upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw 

domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek 

niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów 

oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako 

stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska 

recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z 

punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. 

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy 

zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. 


